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Selte 2 Klassifizierungsberichl Nr. K-3130/745/07 - MPA BS vom 20,02 200/ EBM

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifikation, die der nichttragen-
den, raumabschiieBenden Wandkonstruktion “Trimoterm® der Serie F Typ FTV" mit Mineralfaser-
kern und Stahldeckschichten (vertikale Anordnung) in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach DIN
EN 13 501-2 ;: 2003-12 zugeordnet wird.

2 Details des Klassifizierten Bauteils

2.1  Art der Funktion

Die nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion “Trimoterm® der Serie F Typ FTV* mit
Mineralfaserkern und Stahldeckschichten (vertikale Anordnung) wird als Wandkonstruktion definiert.
lhre Funktion besteht darin, dem Feuer entsprechend dem charakteristischen Produktverhalten nach
Abschnitt 5 von DIN EN 13 501-2 : 2003-12 zu widerstehen.

2.2 Beschreibung

Die nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion “Trimoterm® der Serie F Typ FTV* mit
Mineralfaserkern und Stahideckschichten (vertikale Anordnung) ist zur Unterstitzung dieser Klassifi-
zierung nach Abschnitt 3 vollstandig in dem Priifbericht beschrieben.

3 Priifbericht und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung

Der folgende Prifbericht wird zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung vorgelegt

Name des Name des Nummer des Priifbe- Priifverfahren / erweiterte
Priiflabors Auftraggebers | richts / erweiterten Anwendungsvorschriften
Anwendungsberichts und -daten
ZAG Zavod za | Trimo d.d. P 673/03-530-3 vom SIST EN 1364-1: 1999-10
gradbenistvo SLO 8210 23.07.2003 SIST EN 1363-1 : 1999-10
Slovenije Trebnje /
Slovenja
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Tabelle 1:  Beanspruchungsbedingungen:

Temperaturzeitkurve: Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) gemaf
SIST EN 1363-1 : 1999-10

Richtung der Brandbeanspruchung: | Von der der Stahlunterkonstruktion abgewandten
Seite.

Anzahl der brandbeanspruchten gine

Seiten:

o aufgebrachte Belastung: keine
Einspannung: Vertikale Wandkonstruktion, dreiseitig gehalten.
Tabelle 2: Prifergebnisse

Tragtahigkeit (R)

Zeit bis zum Zusammenbruch (Minuten): -

Raumabschluss (E)

Zeit bis zu Entziindung des Wattebausches (Minuten): 31

Zeit bis zum Auftreten von andauernden Flammen (Minuten): 31

Zeit bis zum Versagen infolge des Spaltenkriteriums (Minuten): 31

Wirmedammung (1)

Zeit, nachdem die mittlere Temperaturerhohung an der nichtbeflammten Seite | 31
140 °C Uberschreitet (Minuten):

Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhhung an der nichtbeflammten | 31
Seite 180 °C uberschreitet (Minuten):
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4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Bezugsbasis der Klassifikation

Diese Klassifizierung wurde nach DIN EN 13 501-2 : 2003-12, Abschnitt 7.5.2 durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Die nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion “Trimoterm® der Serie F Typ FTV" mit
Mineralfaserkern und Stahldeckschichten (vertikale Anordnung) wird klassifiziert auf Grund der

folgenden Kombination von Leistungsparametern und Klassen. Keine anderen Klassifizierungen

sind zulassig.
R E | w - T - M c S G K
- 30 30 - - - - - - - - -

Die Klassifikation El 30 gilt bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (volle
Brandbeanspruchung) gemai DIN EN 1363-1 : 1999-10 von der der Stahlunterkonstruktion abge-
wandten Seite.

4.3 Direkter Anwendungsbereich

Das Bauteil hat den folgenden direkten Anwendungsbereich nach DIN EN 13 501-2 : 2003-12 in
Verbindung mit DIN EN 1364-1 : 1993-10.

4.3.1 Allgemeines

Die Prifergebnisse sind direkt auf eine &hnliche nicht gepriifte nichttragende raumabschlieBende
Wandkonstruktion “Trimoterm® der Serie F Typ FTV* mit den folgenden Vorkehrungen anwendbar.

4.3.2 GroBe der Wandkonstruktion

Die Hohe der Konstruktion betragt 4,00 m.
Eine Reduzierung der H6henabmessung ist erlaubt.
Die Anwendung gilt fir alle Wandbrsiten.

Die Dicke der Wand darf vergréBert werden.
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4.3.3 Sandwichpaneele

Anderungen des Materials oder der Konstruktion der Panesle sind nicht zuldssig.
Die vertikale Fugenausbildung erfolgt entsprechend der gepriften Wandkonstruktion.
Eine Reduzierung der Abstédnde von Befestigungen ist erlaubt.

4.3.4 Tragkonstruktionen

Die angrenzenden Bauteile missen (ber mindestens die selbe Feuerwiderstandsdauer verfligen,

wie die getestete Wandkonstruktion und aus einer Massivkonstruktion hoher Rohdichte bestehen

5 Begrenzungen
5.1 Einschriankungen

Die Giiltigkeit dieses Klassifizisrungsberichtes ist unbegrenzt.

5.2 Warnung

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.
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